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La presente invention a pour objet un appareii 
compose de manchons elastiques, pouvant affecter 
la forme de manchons metalliques fendus ou de 
manchons de caoutchouc, rassembles en une piece 
unique pour recevoir plusieurs instruments a ecrire. 
tels que crayons, porte-mines, stylographes, gom- 
mes a effacer, une agrafe unique fixee a cet appa- 
reil permettant son accrochage dans la poche ou le 
sac de Tusager. 

Cet instrument, qui peut etre realise en divers me- 
taux legers, precieux ou autres, en matiere plasti- 
que moulee ou en caoutchouc, peut etre realise sous 
de multiples formes de realisation et il comporte 
diverses autres caracteristiques qui ressortent de la 
description detaillee qui suit. 

Une forme de realisation de Tobjet de Tinven- 
tion est representee, a titre d'exemple, au dessin 
annexe. 

La fig. 1 est une vue en perspective du porte- 
crayons assemblant deux crayons de longueur dif- 
ferente. 

La fig. 2 est une vue en perspective montrant 
Tappareil utilise pour maintenir un crayon et une 
gomme. 

La fig. 3 represente une variante de Tappareil 
congu pour reunir eventuellement quatre instru- 
ments. 

La fig. 4 est une vue en perspective d'une autre 
realisation de Tinstrument. 

La fig. 5 est une vue en perspective d'une autre 
variante. 

Les fig. 6 et 7 sont deux coupes transversales 
illustrant d'autres formes de realisation. 

La fig. 8 est une vue en perspective de Tinstru- 
ment en position d'utilisation. 

Suivant la fig. 1, Tappareil est constitue par un 
double manchon elastique 1-2 muni d'une agrafe 
3, servant a la fixation a la poche ou au sac. Les 
deux manchons sont ouverls pour serrer sous 
Taction de leur elasticity propre des instruments, 
tels que les crayons 4. 5, pouvant etre de longueur 
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differente. Le double manchon 1-2 est par exemple 
fabrique en metal elastique. 

Suivant la fig. 2, le meme instrument 1-2-3 est 
muni d'un crayon 4 et d'une gomme a effacer 6, 
placee dans une enveloppe 7 en papier, matiere plas* 
tique ou autre servant a maintenir cette gomme 
rigide pendant Temploi. 

La fig. 3 represente une autre forme de realisa- 
tion, dans laquelle le manchon elastique double 
11-12 muni de Tagrafe 13 est de plus grande lon- 
gueur, ce qui permet de placer dans une extremity 
de ce manchon deux crayons 14, 15, puis dans les 
autres extremites un troisieme crayon 16 et une 
gomme a effacer 17, munie par exemple d'une enve- 
loppe annelee 18, la maintenant rigidement, les 
anneaux successifs pouvant etre enleves au fur et a 
mesure de Tusure. 

La fig. 4 montre la realisation d'un appareil com- 
portant un triple manchon elastique 21-22-23 a 
agrafe 24, permettant de placer cote-a-cote trois 
crayons ou, dans le cas de la realisation longue cor- 
respondant a la fig. 3, six crayons ou autres instru- 
ments. 

Pour permettre d'augmenter les possibilites de 
serrage et de maintien convenable entre eux des 
instruments a ecrire de grosseurs differentes ou 
pour donner plus de souplesse de serrage a ces ele- 
ments sur les manchons elastiques, ceux-ci peuvent 
comporter des languettes elastiques 42 decoupees 
ou rapportees. 

Les bords des manchons 22, 23 peuvent etre cam- 
brcs a Tinterieur et comporter des stries ou cre- 
neaux 23 7 pour obtenir la souplesse ou le renfor- 
cemcnt desires du serrage, ou bien encore une aug- 
mentation de la capacite de serrage permettant ainsi 
de reunir des elements plus petits avec des plus 
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La fig. 5 montre une autre variante de Tinstru- 
ment dans laquelle on utilise un manchon 25 en 
caoutchouc, Tagrafe 26 etant fixee a ce manchon a 
Taide de rivets 27, 28 et d'une plaquette ou lame 
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^lallique 29. Le manehon est fendu sur le dessin 
/J pour montrer cette lame 29, mais en realite dans 
\ c cas de manehon en caoutchouc, il n'est pas fendu. 

Au lieu de former le manehon double ou triple, 
etc., avec, une feuille unique de matiere, comme 
clans les exemples precedents, on peut utiliser des 
manchons fendus individuels assembles les uns aux 
autres. La fig. 6 montre une realisation dans 
laquelle deux manchons 31, 32 sont soudes par leur 
dos en 30, 33 designant 1'agrafe. La fig. 7 montre 
une autre realisation dans laquelle trois manchons 
fendus 34, 35, 36 sont soudes les uns aux autres, 
comme indique en 37; 38 designe 1'agrafe. 

L'invention n'est pas limitee aux exemples de rea- 
lisation represented ear on pourrait egalement pre- 
voir quatre manchons elastiques et raccordcr ces 
manchons de diverses manieres. 

La fig- 3 montre l'utilisation de l'appareil sui- 
vant la fig. 1. On constate qu'il suffit de faire tour- 
ner cet appareil dans les mains pour permettrc 
d'ecrire au choix avec Tun ou l'autre des crayons 
4 ou 5. 

L'appareil conforme a Finvention permet d'atta- 
cher clans la poche a 1'aide d'une seule agrafe deux 
ou plusieurs crayons ou autres instruments, ce qui 
reduit 1'encombrement, facilite les manipulations 
et donne a l'usager la faculte d'utiliser des crayons 
ayant des mines de durete differente, de couleur 
differente; on peut aussi prevoir dans l'appareil 
un crayon et un instrument a ecrire a bille a encrc 
ou un stylographe, un crayon et une gomme a 
effacer. Cet instrument permet d'utiliser jusqu'au 
bout des morceaux de crayons tres courts et il pre- 
sente de multiples avantages. La partie exterieure 
des manchons peut etre utilisee pour recevoir toute 
decoration ou publicite. On peut aussi y graver les 
initiales ou le nom de l'usager. 

RESUME. 

Appareil servant au maintien, a 1'accrochage et 
a l'utilisation de plusieurs instruments a ecrire, 
remarquable notamment par les caracteristiques 
suivantes, considerees separement ou en combinai- 
son : 
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a. L'appareil est constitue par un, deux ou plu- 
sieurs manchons elastiques destines a inserer un 
crayon, stylographe, gomme a effacer ou autres 
instruments servant a Tecriture, qui est muni d'une 
agrafe unique permettant la fixation de I'ensemble 
dans la poche ou le sac de l'usager; 

b. Les manchons elastiques sont constitues par 
une feuille de metal elastique convenablement , 
recourbec pour former d'un seul tenant deux, trois 
ou quatre manchons elastiques, Tagrafe etant fixee 
sur la partie exterieure de cette piece unique; 

c. On utilise des manchons elastiques fendus 
individuels assembles par collage ou soudure le 
long d'une de leurs generatrices, ces manchons 
pouvant etre au nombre de deux, trois ou quatre; 

d. Les manchons ont une longueur notable et 
regoivent a Tune de leurs extremites des instru- 
ments a ecrire, tels que crayons, et, a leur autre 
extremite d'autres instruments a ecrire, tels que 
crayons et gommes par exemple; 

e. Un ou plusieurs manchons de caoutchouc 
combines a une agrafe metallique forment l'appa- 
reil; 9 

/. Les gommes a effacer utilisees dans 1 appareil 
ont la forme allongee d'un crayon et sont enrobees 
d'une enveloppe assurant leur rigidite, cette enve- 
loppe etant de preference annelee pour permettrc 
de leliminer progressivement; 

g. Des languettcs elastiques sont decoupees sur 
les manchons et cambrees vers 1'interieur pour 
constituer des organes de serrage supplementaires ; 

h. Des evidements sont decoupes dans les man- 
chons et des languettes elastiques sont rapportees 
sur le bord de ces evidements pour s'etendre vers 
1'interieur; 

L Des dentelures, stries ou creneaux sont for- 
mes sur le bord fibre des manchons; 

;. Les bords des manchons sont cambres ou 
coudes vers 1'interieur pour former des parties de 
plus fort serrage. 

Rene BOULET. 
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